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AKE-PADS

Almohadillas de alto rendimiento para la limpieza, lijado y pulido, asi como para el mantenimiento
de superficies de piedra natural, terrazo y hormigén

[ Propiedades Granos y tamafios
- Aimohadillas hechas de una tela de resina sintética flexible con una 6"/150 mm para amoladoras angulares
superficie de cristal abrasivo de alta tecnologia 17"/430 mm para pulidora de pisos*

- Alto rendimiento en superficies / larga durabilidad

- Almohadillas Robustas, grosor 20 mm

- Pulido uniforme en todas las superficies

- La estructura de tejido abierto de las almohadillas facilita la limpieza

[ Pads para el lijado y pulido

Nombre del producto/

grano Descripcion Rendimiento * Unidades medidas Art.-Nun.
AKE-Pad 400 (rojo) AImohgdiIIa gruesa para la restauracion de la superficie, pre-pulido para aFfprox. , 5x2 17"/430 mm 10191
superficies fuertemente desgastadas 1000 - 1500 m 5x2 6"/150 mm 10176
AKE.P ] ) ] o approx. 5x2 17"/430 mm 10192
-Pad 800 (azu) Almohadilla media gruesa para producir una superficie mate / seda 1000 - 2000 m2 5xo PP 10177
] o ] ) max. 5x2 17"/430 mm 10193
AKE-Pad 1500 (amarillo) | Almohadilla fina para producir un brillo claroz 2000 - 3000 m2 sxo /150 mm 10178
. ) ) ) max. 5x2 17"/430 mm 10194
AKE-Pad 3000 (verde) | Almohadilla muy fina para producir un alto brillo 2000 - 3000 m? sxo /150 mm 10179
AKE-Pad 8000 (crema) /r;\lljnr:]c;hdaodilla ultra fina para producir un brillo profundo con un efecto visual 2000 m%oo e Sx2 17/430 mm 10190
5x2 6"/150 mm 10175

* Uso de una almohadilla de 17 ,con una sola maquina de disco: el rendimiento del area depende del peso y la velocidad de la maquina, asi como de la superficie a tratar.
* La cascara de naranja puede ocurrir en piedras aglomeradas.

[ Pads para impregnaciones

Nombre de producto Descripcion Unidades medidas Art.-Nun.
AKE-Pad Nylon (blanco) | Almohadilla de nylon para la aplicacion de impregnaciones 5x2 17/430 mm 10188
AKE-Pad Natural (nature) | Almohadilla de cerdas naturales para eliminar el exceso de impregnacion 5x2 17%/430 mm 10189

| [l Aplicacion en varias superficies

Material / Restauracion Alto brillo/ Refrescante del brillo | Brillo profundo/ Efecto himedo | Impregnacion Impregnacion
Superficie - Himedo - Himedo y seco - Himedo y seco - Aplicacién - Remover

- ocasionalmente - diario - diario el exceso

- normalmente 5 pasos / grano - normalmente 1 paso / grano - Normalmente un paso/ grano

400 800 1500 3000 3000 8000 Pad de nylon Pad cerdas

Granito | | | | | | u n u | |
Méarmol, calizas y
piedras blandas u u u u u u u u
Terrazo ] ] ] | u ] | |
Hormigén pulido L | | | n n | | |
Cuarzos
compuestos u u u u
Baldosas
ceramicas u u u u u u . .
Suelos de epoxi [ ] [ ] [ ] | | [ ] ]
Linoleo ] | [ ] ]
Vinilo / Suelos de
plastico u u u u

0 en gres fino pulido
* La céscara de naranja puede ocurrir en piedras aglomeradas.
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[ Accesorios / Maquinas AKEMI recomienda
Las AKEPAD se pueden usar en himedo o en seco con las siguientes maquinas Velocidad ™ entre 200 y 2000 rpm y
- Maquina de disco tnico superior a 35 kg peso *** entre 20 y 80 kg
- M&quinas vibradoras
- Maquinas depuradoras y secadoras ** AKE-Pad 400: UpM de 150-200,
- Méaquina de pulido de ultra alta velocidad (UHS) superior a 50 kg AKE-Pad 800: UpM de 200-400,
- magquinas planetarias de 3 cabezas AKE-Pad 1500, 3000 y 8000: UpM 200-2000
- Amoladora angular (para 6 Almohadillas) *** para 17" Pads / Maquina

[ Se recomienda el uso combinado con productos de cuidado AKEMI

Campo de aplicacion

Pad cerdas
AKE-Pad 400 800 1500 3000 8000 Pad de Nylon naturales

AKEMI Limpieza Basica
diluido) para limpieza en profundidad u u u u

AKEMI Conservacion
(diluido) para el cuidado y u u u u

AKEMI Impregnacion
ejemplo : Antimanchas Nano, [ ] ]
Intensificador de Color

Atencion: Las indicaciones de arriba contienen el nivel actual de desarrollo y de la tecnologia de aplicacién de nuestra empresa. Debido a la multitud de diferentes factores de influencia, esta informacion — asi
como otras indicaciones técnicas en forma verbal o por escrito — deben sélo considerarse como datos orientativos. El usuario est4 obligado en cada caso particular a efectuar propias pruebas y examenes; A esto
cuenta especialmente probar el producto en un lugar poco visible o hacer una muestra. Es obligatorio prestar atencién a nuestra ficha técnica (www.akemi.com).

AREMI

AKE-PADS

High-performance pads for cleaning, grinding and polishing as well as for maintenance
of natural stone, terrazzo and concrete surfaces

[ Properties grains and sizes
- Pads made of a flexible synthetic resin fabric with a abrasive High-Tech 6'"/150 mm for angle grinders
crystal surface 17"/430 mm for floor polishing machines*

- High area performance/long durability

- Robuste pads, thickness 20 mm

- Uniform polish on all surfaces

- Open woven structure of the pads facilitates cleaning

[ Pads for grinding and polishing

Product name /

grain Description Area performance *
AKE-Pad 400 (red) Coarse pad for surface restoration, pre-grinding for strongly worn approx. 5x2 17"/430 mm 10191
surfaces 1000 - 1500 m 5x2 6"/150 mm 10176
AKE.P ) ) ) approx. 5x2 17"/430 mm 10192
-Pad 800 (blue) Medium coarse pad for producing a silk-matt surface 1000 - 2000 m2 5x2 57150 mm L0177
. ) max. 5x2 17"/430 mm 10193
AKE-Pad 1500 (yellow) | Fine pad for producing a clear gloss 2000 - 3000 m?2 5y 2 /150 mm 10178
. . ] max. 5x2 17"/430 mm 10194
AKE-Pad 3000 (green) | Very fine pad for producing a high gloss 2000 - 3000 m2 5x2 /150 mm 10179
‘ _ o max. 5x2 17"/430 mm 10190
AKE-Pad 8000 (cream) | Ultra fine pad for producing a deep gloss with a visual wet effect 2000 - 4000 m? 5x2 /150 mm 10175

* use of a 17“ pad with a single disc machine: area performance depends on the weight and speed of the machine as well as of the surface to be treated.
* Orange peel can occur on agglomerated stones.
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[ Pads for impregnating

Product name Description Unit Size Art.-No.

AKE-Pad Nylon (white) | Nylon pad for application of impregnations 5x2 17/430 mm 10188

AKE-Pad Natural

(nature) Natural bristle pad for removal of impregnation surplus 5x2 17/430 mm 10189

| [ Application for various surfaces

Material / Restoration High gloss/refreshing of brilliance | Deep gloss /wet-effect Impregnation Impregnation
Surface - wet - wet & dry - wet & dry - Application - Removing

- occasionally - daily - daily of ecsess

- usually 5 passes /grain - usually 1 pass/ grain - usually 1 pass /grain

400 800 1500 3000 3000 8000 Nylon pad Natural bristle pad

Granite n n n n n n n n
Marble, limestone
and soft stone u u u u u u u u
Terrazzo | | L | | | | | | | | | |
Polished
concrete u u u u u u u
Engineered Stone | | | n u
Ceramic tiles ] ] ] | ] ] O O
Epoxy floors | ] | | ] ]
Linoleum ] || n n
Vinyl/plastic
floors u u u u

0 on polished fine stoneware
* Orange peel can occur on agglomerated stones.

[ Accessories/Machines AKEMI recommends
AKE-Pads can be used wet or dry with the following machines Speed ** between 200 and 2000 rpm and
- Single disc machine exceeding 35 kg weight *** between 20 and 80 kg.
- Vibratory machines
- Scrubber-drier machines ** AKE-Pad 400: UpM of 150-200,
- Ultra-High-Speed polishing machine (UHS) exceeding 50 kg AKE-Pad 800: UpM of 200-400,
- 3-head planetary machines AKE-Pad 1500, 3000 and 8000: UpM 200-2000
- Angle grinder (for 6" Pads) *** for 17" Pads /Machines

[ Combined use with AKEMI care products recommended

Field of Application

AKE-Pad 400 800 1500 3000 8000 Nylon pad Natural bristle pad

AKEMI Stone Cleaner
(diluted) for basic cleaning

AKEMI Mild Stone Soap n n n n
(diluted) for maintenance care

AKEMI Impregnation
e.g. Stain Repellent Nano-Effect, u | |
Darkener Super

Notice: The above information is based on the latest stage of our development and application technology. Due to a multiplicity of different influencing factors, this information — as well as other oral or written technical
advises — must be considered as non-binding hints. The user is obliged in each particular case to conduct performance tests, including but not limited to trails of the product, in an inconspicuous area or fabrication
of a sample piece. Observation of Technical Data Instruction is mandatory (www.akemi.com).
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