


  BF 200 UP
Injektionsmörtel für ungerissenen Beton (EAD 330499-02-0601). 

2-K Befestigungssystem auf Polyesterbasis für Verankerungen in Naturstein,  
Mauerwerk und ungerissenem Beton.

Mortier d‘injection pour le béton non fissuré (EAD 330499-02-0601). 
Système de fixation à deux composants (2 K) à base de polyester pour ancrages dans la pierre naturelle, la 

maçonnerie et le béton non fissuré.

Chemische verankering voor ongeschonden beton (EAD 330499-02-0601). 
2-componenten bevestigingssysteem op basis van polyester voor verankeringen in natuursteen,  

metselwerk en ongescheurd beton.

Zulassung für ungerissenen Beton!
Für Naturstein geeignet!

	 BF 200 UP
ist ein reaktiver, bauaufsichtlich (European Techni-
cal Approval, ETA 17/0852) zugelassener Injek- 
tionsmörtel. Er übertrifft herkömmliche Verbund- 
systeme durch optimalen, spreizdruckfreien  
Formschluss, starke Bruchsicherheit durch hohe 
Biegezug- und Druckfestigkeit.

	 Einsatzgebiet:
AKEMI® BF 200 UP Injektionsmörtel dient vorwie-
gend zur Befestigung von Ankerstangen (galva-
nisch-, feuer-, diffusionsverzinkt, Edelstahl A2, A4 
oder HCR), Gewindehülsen, Bewehrungseisen, 
Profilen oder ähnlichem für Befestigungen an un-
gerissenem Beton, Leichtbeton, Porenbeton, Voll-
mauerwerksteinen, Lochsteinen, Naturstein für 
Fassaden, Vordächer, Holz- und Metallkonstruktio-
nen, Metallprofile, Konsolen, Geländern, Gittern, 
Heizungs- und Sanitärgegenständen, Rohrleitun-
gen, Kabeltrassen, Hochregalen, Beleuchtungen 
usw. 

	 Eigenschaften:
-	 für Naturstein geeignet
-	 spreizdruckfreie, randnahe Verankerung 

möglich
-	 schnelle Aushärtung, gute Oberflächen

trocknung
-	 optimaler Verbund- und Formschluss  

zwischen Ankerstange, Siebhülse, 
Injektionsmörtel und Verankerungsgrund

-	 wasserundurchlässiger Verbund,  
sicheres Langzeitverhalten

Gebinde- 
größe

Versand-  
einheit Art.-Nr.

300 ml 12 5 07 20

	 Technische Daten: 

Objekt-
temperatur

Verarbei-
tungszeit

Aushärtezeit 
bei 

trockenem 
Untergrund

Aushärtezeit 
bei  

feuchtem 
Untergrund

  +5°C 20-25 min 120 min 240 min

+10°C 10-15 min 80 min 160 min

+20°C 5-6 min 45 min 90 min

+30°C 3-4 min 25 min 50 min

+35°C 1-2 min 20 min 40 min

	 Zubehör

Produkt Versand- 
einheit Art.-Nr.

Metalldüse BF 10 5 07  14

Profi-Pistole H40+ 1 4 50  09

Homologué pour le béton non fissuré!
Convient à la pierre naturelle!

Toelating voor metselwerk! 
Geschikt voor natuursteen!

	 BF 200 UP
est un mortier d‘injection réactif, homologué par la 
surveillance (European Technical Approval, ETA 
17/0852) des chantiers qui surpasse les systèmes 
composite traditionnels par la liaison positive opti-
male sans effet d‘expansion, sa forte résistance  
à la rupture grâce à une résistance elevée à la 
flexion et à la rupture.

	 Domaine d’application:
Le mortier d‘injection BF 200 UP d‘AKEMI® sert 
principalement à fixer des barres d‘ancrage ((en 
acier galvanisé à froid, à chaud, par diffusion, acier 
inoxydable A2, A4 ou HCR) des douilles filetées, 
des fers d‘armature, des profilés ou autres du 
même genre pour les fixations sur le béton non fis-
suré, le béton léger, le béton cellulaire, les briques 
pleines de construction, les briques creuses,  
la pierre naturelle pour les façades, les avant-toits, 
les constructions en bois et en métal, les profilés 
métalliques, consoles, garde-corps, grilles, objets 
de chauffage et sanitaires, tuyauteries, canaux de 
câbles, rayonnages élevés, éclairages, etc.

	 Caractéristiques:
-	 convient à la pierre naturelle
-	 possibilité d‘ancrer près du bord sans effet 

d‘expansion
-	 durcissement rapide, bon séchage en surface
-	 liaison optimale à engagement positif de la  

tige d‘ancrage, des douilles-tamis, du mortier 
d‘injection et de la base d‘ancrage 

-	 composé imperméable, comportement fiable à 
long terme 

Conditionne-
ment

Unité 
d’emballage Référence 

300 ml 12 5 07 20

	 Caractéristiques techniques:

Température 
de l‘objet

Temps de 
mise en 
œuvre

Temps de 
durcissement 

sur un 
support sec

Temps de 
durcissement 
sur un support 

humide

  +5°C 20-25 min 120 min 240 min

+10°C 10-15 min 80 min 160 min

+20°C 5-6 min 45 min 90 min

+30°C 3-4 min 25 min 50 min

+35°C 1-2 min 20 min 40 min

	 Accessoires

Produit Unité Réf.

Buse Mélangeuse BF 10 5 07  14

Pistolet Professionnel H40+ 1 4 50  09

	 BF 200 UP
is een reactieve, bouwautoriteit (European Techni-
cal Approval, ETA 17/0852) goedgekeurde injectie-
mortel. Het overtreft de gebruikelijke verbindings- 
systemen door optimale binding, zonder effect van 
uitzetting, grote breukveiligheid ankzij een hoge 
buigtrek- en druksterkte.

	 Gebruik:
AKEMI® BF 200 UP injectiemortel wordt voorname-
lijk gebruikt voor het bevestigen van ankerstangen 
(galvanisch-, thermisch-, diffusieverzinkt, RVS A2, 
A4 of HCR), draadhulzen, wapeningsijzer, profielen 
e.d. in beton, lichtbeton, cellenbeton, massieve 
metselstenen, snelbouwstenen, natuursteen voor 
gevels, luifels, houten en metalen constructies, me-
talen profielen, zuilen, balustrades, roosters, ver-
warmings- en sanitaire leidingen, kabelgoten, plan-
ken, verlichting, enz.
 
 

	 Eigenschappen:
-	 geschikt voor natuursteen 
-	 verankering mogelijk dichtbij de rand zonder 

effect van uitzetting
-	 snelle uitharding, goede oppervlaktedroging
-	 optimale binding tussen de ankerstangen, 

zeefhulzen, injectiemortel en de verankerings
ondergrond

-	 waterondoorlaatbaar gebonden,  
betrouwbaar gedrag op lange termijn

Verpakking Verzend
eenheid Art.-Nr.

300 ml 12 5 07 20

	 Technische gegevens:

Oppervlakte-
temperatuur 

Verwerking-
stijd

Uitharding-
stijd op een 

droge 
ondergrond

Uitharding-
stijd op een 

vochtige 
ondergrond

  +5°C 20-25 min 120 min 240 min

+10°C 10-15 min 80 min 160 min

+20°C 5-6 min 45 min 90 min

+30°C 3-4 min 25 min 50 min

+35°C 1-2 min 20 min 40 min

	 Toebehoren

Product Verzend
eenheid Art.-Nr.

Mengkoppen BF 10 5 07  14

Professioneel pistool H40+ 1 4 50  09

Für weitere Informationen fordern Sie bitte  
das Technische Merkblatt und die allgemeine 
bauaufsichtliche Zulassung an.

Pour de plus amples informations demandez  
le fiche technique et l’homologation générale  
de la surveillance des chantiers.

Voor verder informatie zie technische  
fiche en de algemene toelating volgens  
de bouwvoorschriften.
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AKEMI chemisch technische Spezialfabrik GmbH 
Lechstr. 28  ·  D-90451 Nürnberg - Germany  ·  Tel. +49(0)911-642960  ·  Fax +49(0)911-644456 
E-mail: info@akemi.de  ·  Internet: www.akemi.comD

-0
00

11
-3

50
  I

II/
26

   O


