


  BF 200 UP
Injection mortar for uncracked concrete (EAD 330499-02-0601). 

2-component anchoring system on the basis of polyester used for mounting objects  
to natural stone, masonry and uncracked concrete.

Mortero de inyección para mampostería hormigón no agrietado (EAD 330499-02-0601). 
2-K Sistema de fijación a base de poliéster para anclajes en piedra natural,  

mampostería y hormigón no agrietado.

Malta da iniezione per calcestruzzo non fessurato (EAD 330499-02-0601).  
Sistema di fissaggio bi-componente a base di poliestere per l‘ancoraggio in pietra naturale,  

muratura e calcestruzzo non fessurato.

Approval for uncracked concrete ! 
 Suitable for natural stone !

	 BF 200 UP
is a reactive injection mortar approved by the build-
ing supervisory authority (European Technical Ap-
proval, ETA 17/0852). It surpasses traditional bond-
ing systems on account of the optimal tight fit (with-
out outward radial force), high break resistance due 
to high flexural and compressive strength.

	 Area of application:
AKEMI® BF 200 UP injection mortar mainly used  
to fix anchor rods (zinc plated, hot dip, diffusion 
galvanized, stainless steel A2, A4 or high corrosion 
resistance steel), threaded sleeves, reinforcing 
bars, profiled rods or the like for fixing to uncracked 
concrete, light-weight concrete, aerated concrete, 
solid brick, perforated brick, natural stone for faca-
des, canopies, wooden and metal constructions, 
metal profile sections, brackets, balustrades, gra-
tings, heating and sanitary installations, piping, ca-
ble runways, high racks, lighting etc.

	 Properties:
-	 suitable for natural stone 
-	 fixing near to edges is possible because  

there is no outward radial force
-	 fast hardening, good surface drying
-	 excellent interconnection and tight fit between 

the injection mortar, mesh sleeve, anchor (tie) 
rod and the surrounding embedment material 

-	 bonding impermeable to water, reliable long-term 
behaviour

Size Sales  
unit Art. No.

300 ml 12 5 07 20

	 Technical Data: 

Object-
temperature

Working 
time

Hardening 
time on dry 

surfaces

Hardening 
time on 
humid 

surfaces

  +5°C 20-25 min 120 min 240 min

+10°C 10-15 min 80 min 160 min

+20°C 5-6 min 45 min 90 min

+30°C 3-4 min 25 min 50 min

+35°C 1-2 min 20 min 40 min

	 Accessories

Product Sales 
unit Art. No.

Mixing nozzle BF 10 5 07  14

Profi-Gun H40+ 1 4 50  09

¡Aprobado para hormigón no agrietado ! 
¡Apropiado para piedra natural !

Omologazione per calcestruzzo non fessurato!
Indicato anche per la pietra naturale!

	 BF 200 UP
es un mortero de inyección reactivo, autorizado por 
la inspección de construcción (European Technical 
Approval, ETA 17/0852), el cual sobrepasa siste-
mas de fijación corrientes debido al amolde óptimo 
(sin presión de extensión en la piedra), alta resis-
tencia a la rotura gracias a su elevada resistencia a 
la flexión y a la compresión.

	 Campo de aplicación:
AKEMI® BF 200 UP Mortero de inyección se utiliza 
principalmente para la fijación de varillas de anclaje 
(galvanizado, galvanizado al fuego, galvanizado por 
difusión, acero inoxidable A2, A4 o HCR), casquillos 
con rosca, barras de refuerzo, perfiles o similares para 
la fijación en hormigón no agrietado, hormigón ligero, 
hormigón celular, ladrillos macizos de mampostería, 
ladrillos perforados, piedra natural para fachadas, 
marquesinas, construcciones de madera y metálicas, 
perfiles metálicos, consolas, barandillas, rejillas, ele-
mentos de calefacción y sanitarios, tuberías, bandejas 
de cables, estantes altos, iluminación, etc.

	 Características:
-	 apropiado para piedra natural
-	 sin presión de extensión,  

anclaje periférico posible
-	 secado rápido, buen secado de superficie
-	 amolde óptimo y interconexión óptima  

entre la barra de anclaje, redecilla de tamiz, 
mortero de inyección y fondo de anclaje

-	 junta impermeable al agua, reacción eficaz de 
largo plazo

Envase Unidad de 
venta No. de réf. 

300 ml 12 5 07 20

	 Datos técnicos:

Temperatura 
del objeto

Tiempo de 
trabajo

Tiempo de 
endurecimiento  
con el sustrato 

seco

Tiempo de 
endurecimiento 
con el sustrato 

humedo

  +5°C 20-25 min 120 min 240 min

+10°C 10-15 min 80 min 160 min

+20°C 5-6 min 45 min 90 min

+30°C 3-4 min 25 min 50 min

+35°C 1-2 min 20 min 40 min

	 Accesorios

Producto Unidad 
de venta

No.  
de réf. 

Boquilla mezcladora BF 10 5 07  14

 Pistola Profesional H40+ 1 4 50  09

	 BF 200 UP
è una malta ad iniezione reattiva, approvata dall’i-
spettorato all’edilizia (European Technical Appro-
val, ETA 17/0852), che supera i tradizionali sistemi 
di aderenza grazie ad un’ottimale forma di chiusura 
del foro priva di forza di espansione, grazie all’ele-
vata resistenza alla flessione e alla compressione.

	 Campo di applicazione:
La malta da iniezione AKEMI® BF 200 UP viene 
utilizzata principalmente per il fissaggio di barre di 
ancoraggio (zincato galvanicamente, a fuoco o per 
diffusione A2, A4 o HCR), manicotti filettati, barre di 
rinforzo, profili o simili per il fissaggio su calces-
truzzo non fessurato, calcestruzzo leggero, calces-
truzzo cellulare, mattoni pieni in muratura, mattoni 
forati, pietra naturale per facciate, pensiline, costru-
zioni in legno e metallo, profili metallici, staffe, ring-
hiere, griglie, oggetti per riscaldamento e sanitari, 
condutture, canaline per cavi, scaffalature alte, illu-
minazione, ecc.

	 Caratteristiche:
-	 adatta per pietra naturale 
-	 possibile ancoraggio vicino ai bordi grazie alla 

mancanza di forza di espansione laterale
-	 indurimento veloce, buona essiccazione  

della superficie 
-	 ottimale forma di chiusura tra il tirante  

di ancoraggio, bussola di settaccio  
malta ad inezione ed il suolo minerale

-	 aderenza impermeabile, resistenza sicura  
a lungo termine

Misura 
confezione

Unità / Imballo 
di spedizione

Codice  
articolo

300 ml 12 5 07 20

	 Dati tecnici:

Temperatura 
dell‘oggetto

Tempo di 
lavorazione

Tempo di 
indurimento 

con substrato 
asciutto

Tempo di 
indurimento 

con substrato 
umido

  +5°C 20-25 min 120 min 240 min

+10°C 10-15 min 80 min 160 min

+20°C 5-6 min 45 min 90 min

+30°C 3-4 min 25 min 50 min

+35°C 1-2 min 20 min 40 min

	 Accessori

Prodotto Unità di 
vendita

Codice 
articolo

Ugello miscelatore BF 10 5 07  14

Pistola Professionale H40+ 1 4 50  09

For more detailed information see Technical Data 
Data Sheet and the general certification from the 
building supervisory authority.

Para información detallada véase la ficha  
técnica y el certificado general de la inspección  
de construcción.

Informazioni dettagliate vedi scheda tecnica del 
prodotto e gli permessi obligatori della vigilianza  
dei lavori publici. 

D
-0

00
11

-3
60

  I
II/

26

   

Das Origina
l 

� in Sac
hen St

ein!
AKEMI chemisch technische Spezialfabrik GmbH 
Lechstr. 28  ·  D-90451 Nürnberg - Germany  ·  Tel. +49(0)911-642960  ·  Fax +49(0)911-644456 
E-mail: info@akemi.de  ·  Internet: www.akemi.com


