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  ANTI-SLIDE R9 MARBLE
Anwendung: 
1.	Vor der Behandlung mit AKEMI® Anti-Slide R9 Marble muss der Boden gründlich gereinigt sowie Beschichtungen 

bzw. Imprägnierungen entfernt werden.
2.	Den Grad der Rutschhemmung vor und nach der Behandlung der Fläche mit einem geeigneten Messgerät (z.B. 

Floor Slide Control FSC 2000 print) überprüfen.
3.	Verarbeitungstemperatur 15 - 25°C. Fußbodenheizung rechtzeitig vorher abschalten.
4.	Unverdünnt mit einem Schwamm oder Wischmopp satt und gleichmäßig auftragen. Schaumbildung vermeiden.
5.	Ganzflächig oder bis zu einer Fuge auftragen. Partielle Doppelbehandlungen vermeiden.
6.	Die Einwirkzeit ist abhängig vom gewünschten Effekt und den Gesteinseigenschaften (ca. 5 - 15 Minuten). In dieser 

Zeit darf AKEMI® Anti-Slide R9 Marble nicht antrocknen, da es im trockenen Zustand nicht mehr reagiert. Um die 
Wirksamkeit und den Einfluss auf Politur und Farbe beurteilen zu können, ist grundsätzlich das Anlegen einer Mus-
terfläche erforderlich.

7.	Anschließend mit AKEMI® Steinreiniger und viel Wasser bis zur Neutralisation des Oberflächenwassers reinigen und 
nachwaschen.

8.	Bei Bedarf kann eine weitere Behandlung mit AKEMI® Anti-Slide R9 Marble erfolgen.
9.	Der Belag kann nach einem chemischen Aufrauen zum Schutz bzw. zur Farbauffrischung mit Produkten wie AKEMI® 

Anti-Fleck Nano-Effekt, AKEMI® Anti-Fleck Super, AKEMI® Farbtonvertiefer oder AKEMI® Farbtonvertiefer Super 
behandelt werden.

10.Für die laufende Reinigung eignet sich AKEMI® Crystal Clean.

G U  ANTI-SLIDE R9 MARBLE 
Instructions for use:

1.	Before treatment with AKEMI® Anti-Slide R9 Marble, the floor must be thoroughly cleaned and any coatings and 
layers of impregnation removed.

2.	The degree of slip inhibition should be measured before and after treatment using a suitable measuring device (e.g. 
Floor Slide Control FSC 2000 print).

3.	Working temperature 15 - 25°C. Underfloor heating should be turned off in time.
4.	Apply undiluted generously and evenly using a sponge or a mop. Avoid foaming.
5.	Apply over the entire surface or up to a joint. Avoid applying a second coat to the same area.
6.	The reaction time depends on the desired effect and the properties of the stone (approx. 10 - 15 min). During this 

time, AKEMI® Anti-Slide R9 Marble must not dry up because it no longer reacts when dry. In order to judge the 
effectiveness of the product and the effect it has on the polish and the colour, preparing a sample area is necessary.

7.	Afterwards clean the surface with AKEMI® Stone Cleaner and rinse well with plenty of water until the surface water 
is neutralized.

8.	If necessary, the floor can be treated with AKEMI® Anti-Slide R9 Marble again.
9.	After a chemical roughening, the treated surface can be protected or the colour freshened up with products such as 

AKEMI® Stain Repellent Nano-Effect, AKEMI® Stain Repellent Super, AKEMI® Colour Intensifier or AKEMI® Darkener 
Super.

10. AKEMI® Crystal Clean is suitable for regular cleaning.

D G n E F O I c N S  Q
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E  ANTI-SLIDE R9 MARBLE
Modo de empleo: 
1.	Antes del tratamiento con AKEMI® Anti-Slide R9 Marble, se debe limpiar a fondo el suelo y eliminar las capas o 

impregnaciones.
2.	Controlar el grado del efecto antideslizante antes y después de tratar la superficie con un instrumento de medición 

adecuado (por ejemplo, Floor Slide Control FSC 2000 print).
3.	Temperatura de aplicación 15 - 25°C; apagar la calefacción del suelo con antelación suficiente.
4.	Aplicar sin diluir y de manera uniforme con una esponja o fregona. Evitar la formación de espuma.
5.	Aplicar sobre toda la superficie o hasta una junta. Evitar el tratamiento parcial doble.
6.	El tiempo de actuación depende del efecto deseado y de las características de la piedra (aprox. 5 - 15 min.). Du-

rante este tiempo, no se debe dejar que AKEMI® Anti-Slide R9 Marble se seque, ya que deja de reaccionar cuando 
está seco. Para poder evaluar la eficacia y la influencia en el pulido y el color, siempre es necesario preparar una 
superficie de muestra.

7.	A continuación, limpiar con AKEMI® Limpiador de piedra y abundante agua hasta neutralizar el agua de la superficie 
y aclarar después.

8.	En caso necesario, se puede repetir un tratamiento más con AKEMI® Anti-Slide R9 Marble.
9.	Tras el desbaste químico, el revestimiento puede tratarse con productos como AKEMI® Antimanchas Nano-Effect, 

AKEMI® Antimanchas Super, AKEMI® Intensificador de color o AKEMI® Intensificador Super para la protección o 
refrescar el color.

10. Para la limpieza habitual utilizar AKEMI® Crystal Clean.

F  ANTI-SLIDE R9 MARBLE
Utilisation: 
1. Avant le traitement avec AKEMI® Anti-Slide R9 Marble, nettoyer à fond le sol et éliminer les revêtements ou im-

prégnations. 
2.	Contrôler le degré d’anti-dérapance avant et après le traitement de la surface à l’aide d’un appareil de mesure ap-

proprié (p. ex. Floor Slide Control FSC 2000 print). 
3.	Température d’utilisation de 15 à 25°C. Mettre le chauffage au sol hors service en temps utile.
4.	Appliquer régulièrement AKEMI® Anti-Slide R9 Marble non dilué avec une éponge ou un balai à franges jusqu’à 

saturation. Eviter la formation de mousse.
5.	Appliquer le produit sur toute la surface ou jusqu’à un joint. Eviter d’appliquer le produit deux fois sur un seul en-

droit.
6.	La durée d’action dépend de l’effet désiré et des propriétés de la pierre (env. de 10 à 15 mn). AKEMI® Anti-Slide R9 

Marble ne doit pas commencer à sécher pendant ce temps, étant donné qu’il ne réagit plus, une fois sec. Procéder 
toujours à un essai préalable afin de pouvoir juger de l’efficacité et de l’effet sur le poli et la couleur.

7.	Nettoyer ensuite avec AKEMI® Nettoyant et rincer abondamment à l’eau jusqu’à ce que l’eau en surface soit neutre.
8.	En cas de besoin, il est possible de réaliser un nouveau traitement avec AKEMI® Anti-Slide R9 Marble.
9.	Il est possible de traiter le revêtement après un dépolissage chimique, par exemple en vue de raviver les couleurs, 

avec des produits comme AKEMI® Anti-Tache Perlant Nano, AKEMI® Anti-Tache Super, AKEMI® Renforcement de 
Couleur ou AKEMI® Renforcement de couleur Super.

10. Soins quotidiens avec AKEMI® Crystal Clean.
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O  ANTI-SLIDE R9 MARBLE
Gebruik: 
1. Voordat u de vloer behandelt met AKEMI® Anti-Slide R9 Marble, moet deze grondig worden gereinigd en moeten 

eventuele coatings of impregneringen worden verwijderd.
2. Controleer de slipweerstand voor en na de behandeling van het oppervlak met een geschikt meetapparaat (bijv. 

Floor Slide Control FSC 2000 print).
3. Verwerkingstemperatuur 15 - 25°C. Vloerverwarming tijdig uitschakelen.
4. Onverdund met een spons of dweil rijkelijk en gelijkmatig aanbrengen. Schuimvorming vermijden.
5. Over het gehele oppervlak of tot aan een voeg aanbrengen. Gedeeltelijke dubbele behandelingen vermijden.
6. De inwerktijd is afhankelijk van het gewenste effect en de eigenschappen van de steen (ca. 5 - 15 minuten). Gedu-

rende deze tijd mag AKEMI® Anti-Slide R9 Marble niet opdrogen, omdat het in droge toestand niet meer reageert. 
Om de werkzaamheid en de invloed op de glans en kleur te kunnen beoordelen, is het in principe noodzakelijk om 
een proefvlak aan te brengen.

7. Reinig vervolgens met AKEMI® steenreiniger en veel water totdat het oppervlaktewater neutraal is en spoel na.
8. Indien nodig kan een verdere behandeling met AKEMI® Anti-Slide R9 Marble worden uitgevoerd.
9. Na een chemische opruwing kan de vloer ter bescherming of om de kleur op te frissen worden behandeld met 

producten zoals AKEMI® Anti-vlek Nano-effect, AKEMI® Anti-vlek Super, AKEMI® Kleurverdieper of AKEMI®  
Kleurverdieper Super.

10.Voor de dagelijkse reiniging is AKEMI® Crystal Clean geschikt. 

I  ANTI-SLIDE R9 MARBLE
Istruzioni per l’uso: 
1.	Prima del trattamento con AKEMI® Anti-Slide R9 Marble, il pavimento deve essere pulito a fondo e devono essere 

rimossi eventuali rivestimenti o impregnanti.
2. Verificare il grado di resistenza allo scivolamento prima e dopo il trattamento della superficie con un apposito stru-

mento di misurazione (ad es. Floor Slide Control FSC 2000 print).
3. Temperatura di applicazione 15 - 25°C. Spegnere per tempo il riscaldamento a pavimento.
4. Applicare il prodotto non diluito con una spugna o un mocio, in modo abbondante e uniforme. Evitare la formazione 

di schiuma.
5. Applicare su tutta la superficie o fino a una fuga. Evitare trattamenti doppi parziali.
6. Il tempo di posa dipende dall’effetto desiderato e dalle caratteristiche della pietra (circa 5 - 15 minuti). Durante ques-

to periodo AKEMI® Anti-Slide R9 Marble non deve asciugarsi, poiché una volta asciutto non reagisce più. Per poter 
valutare l’efficacia e l’influenza sulla lucidatura e sul colore, è sempre necessario realizzare una superficie di prova.

7. Successivamente pulire con AKEMI® Detergente per Pietra e abbondante acqua fino a neutralizzazione dell’acqua in 
superficie e risciacquare.

8. Se necessario, è possibile effettuare un ulteriore trattamento con AKEMI® Anti-Slide R9 Marble.
9. Dopo una sgrossatura chimica, la pavimentazione può essere trattata con prodotti come AKEMI® Antimacchia 

Nano-effect, AKEMI® Antimacchia Super, AKEMI® Ravviavatore di colore o AKEMI® Ravviavtore di colore Super per 
proteggerla o ravvivarne il colore.

10.Per la pulizia ordinaria è indicato AKEMI® Crystal Clean.
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c  ANTI-SLIDE R9 MARBLE 
Brugsanvisning: 
1. Inden behandling med AKEMI® Anti-Slide R9 Marble skal gulvet rengøres grundigt, og eventuelle belægninger eller 

imprægneringer skal fjernes.
2. Kontroller skridsikkerheden før og efter behandlingen af overfladen med et egnet måleinstrument (f.eks. Floor Slide 

Control FSC 2000 print).
3. Påføringstemperatur 15 - 25°C. Gulvvarme skal slukkes i god tid inden påføring.
4. Påføres ufortyndet med en svamp eller moppe, rigeligt og jævnt. Undgå skumdannelse.
5. Påføres over hele overfladen eller indtil en fuge. Undgå delvis dobbeltbehandling.
6. Indvirkningstiden afhænger af den ønskede effekt og stenens egenskaber (ca. 5 - 15 minutter). I denne periode må 

AKEMI® Anti-Slide R9 Marble ikke tørre ind, da det ikke længere reagerer i tør tilstand. For at kunne vurdere effek-
tiviteten og indvirkningen på polering og farve er det altid nødvendigt at udføre en prøvebehandling.

7. Rengør derefter med AKEMI® Stenrens og rigeligt vand, indtil overfladevandet er neutraliseret, og skyl efter.
8. Om nødvendigt kan der foretages en yderligere behandling med AKEMI® Anti-Slide R9 Marble.
9. Efter en kemisk opruvning kan belægningen behandles med produkter som AKEMI® Anti-Plet Nano, AKEMI® 

Anti-Plet Super, AKEMI® Farve Fremhæver eller AKEMI® Farve Fremhæver Super for at beskytte den eller opfriske 
farven.

10.AKEMI® Crystal Clean er velegnet til løbende rengøring.

N  ANTI-SLIDE R9 MARBLE
Bruksanvisning: 
1. Før behandling med AKEMI® Anti-Slide R9 Marble må gulvet rengjøres grundig, og eventuelle belegg eller impregne-

ringer fjernes.
2. Kontroller sklisikkerheten før og etter behandling av overflaten med et egnet måleinstrument (f.eks. Floor Slide Con-

trol FSC 2000 print).
3. Påføringstemperatur 15 - 25°C. Slå av gulvvarmen i god tid før påføring.
4. Påfør ufortynnet med en svamp eller mopp, rikelig og jevnt. Unngå skumdannelse.
5. Påfør over hele flaten eller opp til en fug. Unngå delvis dobbel behandling.
6. Innvirkningstiden avhenger av ønsket effekt og steinens egenskaper (ca. 5 - 15 minutter). I løpet av denne tiden må 

AKEMI® Anti-Slide R9 Marble ikke tørke, da det ikke reagerer lenger når det er tørt. For å kunne vurdere effektivite-
ten og innvirkningen på polering og farge, er det alltid nødvendig å lage en prøveflate.

7. Rengjør deretter med AKEMI® Steinrens og rikelig med vann til overflatevannet er nøytralisert, og skyll etterpå.
8. Ved behov kan det utføres en ytterligere behandling med AKEMI® Anti-Slide R9 Marble.
9. Etter kjemisk oppruing kan overflaten behandles med produkter som AKEMI® Anti-Flekk Nano, AKEMI® Anti-Flekk 

Super, AKEMI® Fargeforsterker eller AKEMI® Fargeforsterker Super for beskyttelse eller for å friske opp fargen.
10.AKEMI® Crystal Clean er egnet for løpende rengjøring.
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S  ANTI-SLIDE R9 MARBLE
Användning: 
1.	 Innan behandlingen med AKEMI® Anti-Slide R9 Marble måste golvet rengöras noggrant och eventuella tidigare 

beläggningar eller impregneringar avlägsnas.
2. Kontrollera halkskyddets effektivitet före och efter behandlingen av ytan med ett lämpligt mätinstrument (t.ex. Floor 

Slide Control FSC 2000 print).
3. Bearbetningstemperatur 15 - 25°C. Stäng av golvvärmen i god tid före behandlingen.
4. Applicera outspädd med en svamp eller mopp, rikligt och jämnt. Undvik skumbildning.
5. Applicera över hela ytan eller fram till en fog. Undvik partiella dubbelbehandlingar.
6. Inverkanstiden beror på önskad effekt och stenens egenskaper (ca 5 - 15 minuter). Under denna tid får AKEMI® 

Anti-Slide R9 Marble inte torka, eftersom det inte reagerar i torrt tillstånd. För att kunna bedöma effektiviteten och 
påverkan på polering och färg krävs alltid att man gör en provyta.

7. Rengör därefter med AKEMI® Stenrengöring och rikligt med vatten tills ytvattnet är neutralt och skölj av.
8. Vid behov kan ytterligare en behandling med AKEMI® Anti-Slide R9 Marble utföras.
9. Efter en kemisk uppruggning kan ytan behandlas med produkter som AKEMI® Antifläck Nano, AKEMI® Antifläck 

Super, AKEMI® Färgförstärkning eller AKEMI® Färgförstärkning Super för att skydda eller fräscha upp färgen.
10.AKEMI® Crystal Clean är lämpligt för löpande rengöring.

  ANTI-SLIDE R9 MARBLE
Návod k použití:
1. Před ošetřením přípravkem AKEMI® Anti-Slide R9 Marble je nutné podlahu důkladně vyčistit a odstranit z ní veškeré 

nátěry či impregnační vrstvy.
2. Stupeň protiskluznosti zkontrolujte před a po ošetření povrchu pomocí vhodného měřicího přístroje (např. Floor Slide 

Control FSC 2000 print).
3. Teplota při aplikaci 15 - 25°C. Včas předem vypněte podlahové vytápění.
4. Naneste neředěný přípravek houbou nebo mopem v dostatečném množství a rovnoměrně. Zabraňte tvorbě pěny.
5. Naneste na celou plochu nebo až k spáře. Vyhněte se částečnému dvojímu ošetření.
6. Doba působení závisí na požadovaném efektu a vlastnostech kamene (cca 5 -1 5 minut). Během této doby nesmí 

AKEMI® Anti-Slide R9 Marble zaschnout, protože v suchém stavu již nereaguje. Aby bylo možné posoudit účinnost a 
vliv na lesk a barvu, je vždy nutné vytvořit vzorovou plochu.

7. Následně očistěte přípravkem AKEMI® Čistič kamene a velkým množstvím vody až do neutralizace povrchové vody 
a opláchněte.

8. V případě potřeby lze provést další ošetření přípravkem AKEMI® Anti-Slide R9 Marble.
9. Po chemickém zdrsnění lze povrch ošetřit pro ochranu nebo oživení barvy produkty jako AKEMI® Anti-skvrna Nano, 

AKEMI® Anti-skvrna Super, AKEMI® Prostředek na zdůraznění barevného odstínu nebo AKEMI® Prostředek na 
zdůraznění barevného odstínu Super.

10.Pro běžné čištění je vhodný přípravek AKEMI® Crystal Clean.
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Q  ANTI-SLIDE R9 MARBLE
Zastosowanie: 
1. Przed zastosowaniem preparatu AKEMI® Anti-Slide R9 Marble należy dokładnie wyczyścić podłogę oraz usunąć 

wszelkie powłoki i impregnaty.
2. Sprawdzić poziom antypoślizgowości powierzchni przed i po zabiegu za pomocą odpowiedniego przyrządu pomia-

rowego (np. Floor Slide Control FSC 2000 print).
3. Temperatura aplikacji 15 - 25°C. Ogrzewanie podłogowe należy wyłączyć z odpowiednim wyprzedzeniem.
4. Nakładać nierozcieńczony produkt gąbką lub mopem, obficie i równomiernie. Unikać tworzenia się piany.
5. Nakładać na całą powierzchnię lub do fugi. Unikać częściowego podwójnego nakładania.
6. Czas działania zależy od pożądanego efektu i właściwości kamienia (ok. 5 - 15 minut). W tym czasie AKEMI® An-

ti-Slide R9 Marble nie może wyschnąć, ponieważ w stanie suchym nie reaguje. Aby ocenić skuteczność oraz wpływ 
na połysk i kolor, konieczne jest wykonanie powierzchni próbnej.

7. Następnie należy wyczyścić powierzchnię za pomocą środka do Oczyszczacz kamienia AKEMI® i dużej ilości wody, 
aż do zneutralizowania wody na powierzchni, a następnie spłukać.

8. W razie potrzeby można przeprowadzić kolejną obróbkę preparatem AKEMI® Anti-Slide R9 Marble.
9. Po chemicznym zszorstkowaniu nawierzchnię można poddać zabiegowi ochronnemu lub odświeżającemu kolor za 

pomocą produktów takich jak AKEMI® Anty-plama Nano, AKEMI® Anty-plama Super, AKEMI® Impregnat wzmacniacz 
koloru lub AKEMI® Impregnat wzmacniacz koloru Super.

10. Do bieżącego czyszczenia nadaje się AKEMI® Crystal Clean. 


