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  GLÄTTMITTEL UNIVERSAL
Anwendung GEBRAUCHSFERTIG: 
1.	AKEMI® Glättmittel Universal gebrauchsfertig auf Finger bzw. Glättgummi und Dichtfuge auftragen.
2.	Fuge glätten.
3.	Überschüssiges Glättmittel mit sauberem Wasser entfernen, da bei manchen Untergründen (z.B. Naturstein) die 

Gefahr der Flecken-bildung besteht.

Anwendung KONZENTRAT: 
1.	AKEMI® Glättmittel Universal 1:4 mit sauberem Wasser verdünnen.
2.	Finger bzw. Glättwerkzeuge mit verdünntem Glättmittel benetzen oder verdünntes Glättmittel mit einem Sprühzer-

stäuber auf die Dichtfuge auftragen und Fuge abziehen.
3.	Überschüssiges Glättmittel mit sauberem Wasser entfernen, da bei manchen Untergründen (z.B. Naturstein) die 

Gefahr der Flecken-bildung besteht.

F   PRODUIT DE LISSAGE UNIVERSEL 

Utilisation PRODUIT PRÊT À L’EMPLOI: 
1.	Appliquer sur le doigt respectivement sur la palette de lissage et la jointure d’étanchéité.
2.	Lisser la jointure.
3.	Eliminer du produit excédentaire en raison du risque de formation de taches sur certaines surfaces (par ex. la pierre 

naturelle).

Utilisation CONCENTRÉ: 
1.	Diluer avec de l’eau propre en proportion de 1/4.
2.	Mouiller les doigts ou la raclette en caoutchouc avec de la solution de lissage diluée, ou appliquer en utilisant un 

vaporisateur sur la jointure d’étanchéité et lisser la jointure.
3.	Eliminer de la solution de lissage excédentaire en raison d’une formation de taches sur certaines surfaces (par ex. 

la pierre naturelle).
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O  UNIVERSEEL GLADSTRIJKMIDDEL

Gebruik KLAAR VOOR GEBRUIK: 
1.	 Breng AKEMI® Universeele Gladstrijkmiddel klaar voor gebruik aan op de vinger of een afwerkrubber en op de 

voeg.
2. Strijk de voeg glad.
3. Verwijder overtollige afwerkpasta met schoon water, aangezien er bij sommige ondergronden (bijv. natuursteen) 

kans op vlekvorming bestaat. 

Gebruik CONCENTRAAT: 
1.	 AKEMI® Universeele Gladstrijkmiddel 1:4 verdunnen met schoon water.
2. Bevochtig vingers of gladstrijkgereedschap met verdund gladstrijkmiddel of breng verdund gladstrijkmiddel met een 

verstuiver aan op de afdichtvoeg en strijk de voeg glad.
3. Verwijder overtollig gladstrijkmiddel met schoon water, aangezien bij sommige ondergronden (bijv. natuursteen) het 

risico op vlekvorming bestaat.

E  PRODUCTO ALISADOR UNIVERSAL

Modo de empleo PRODUCTO LISTO PARA EL USO: 
1.	Aplicar AKEMI® Producto Alisador Universal listo para el uso a un dedo o una goma alisadora y la junta de estan-

queidad.
2.	Alisar la junta.
3.	Eliminar el exceso del Producto Alisador con agua limpia, ya que existe riesgo de manchas en algunos sustratos 

(por ejemplo, piedra natural).

Modo de empleo CONCENTRADO: 
1.	Diluir AKEMI® Producto Alisador Universal 1:4 con agua limpia.
2.	Humedecer un dedo o una goma para alisar con el Producto Alisador Universal diluido o aplicar el Producto Alisa-

dor Universal diluido con un atomizador sobre la junta de estanqueidad y alisar la junta.
3.	Eliminar el exceso del Producto Alisador con agua limpia, ya que existe riesgo de manchas en algunos sustratos 

(por ejemplo, piedra natural).


