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Anwendung: 
1.	Kontaktflächen müssen trocken, sauber, fett- und staubfrei sein.
2.	Aufrühren oder schütteln und mit Pinsel auf den sauberen und trockenen Untergrund je nach Porosität bzw. Saug-

fähigkeit 1- bis 2-mal nass in nass auftragen.
3.	Die behandelten Flächen vor Feuchtigkeit und Staub schützen.
4.	Nach ca. 15 - 30 Minuten Ablüftzeit kann der Dichtstoff aufgetragen werden.
5.	Verarbeitungstemperatur +5°C bis +35°C.
6. Bei kühler Lagerung (5 - 25°C) im ungeöffneten Originalgebinde mindestens 6 Monate haltbar.
7. Für ordnungsgemäße Müllentsorgung Gebinde völlig restentleeren.
8. Zwingend Technisches Merklbatt beachten (www.akemi.de).
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Instructions for use: 
1.	Contact areas must be dry, clean and free of grease and dust.
2.	Stir or shake and apply 1 to 2 coats wet in wet with a brush on the clean and dry substrate, depending on the po-

rosity resp. absorptivity.
3.	Protect treated surfaces from humidity and dust.
4.	The sealant can be applied after an evaporation time of approx. 15 - 30 minutes.
5.	Working temperature +5°C up to +35°C.
6. The product is workable for at least 6 months if stored in cool condition (5 - 25°C) in its closed original container.
7. For proper waste disposal, the container must be completely emptied.
8. Observation of Technical Data Sheet is mandatory (www.akemi.com). 
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Utilisation: 
1.	Les surfaces de contact doivent être sèches, propres, exemptes de graisse et de poussière.
2.	Remuer ou agiter et appliquer mouillé sur mouillé au pinceau une ou deux fois sur le support propre et sec, en 

fonction de la porosité ou de la capacité d’absorption.
3.	Protéger les surfaces traitées de l’humidité et de la poussière.
4.	Après un temps d’évaporation d’environ 15 - 30 minutes, le produit d’étanchéité peut être appliqué.
5.	Temps de manipulation +5°C à +35°C.
6. Conservation min. 6 mois dans l’emballage d’origine fermé et stocké dans un endroit frais (5 - 25°C).
7 Pour élimination régulière vider complètement la boîte.
8. Veuillez impérativement respecter la fiche technique (www.akemi.com). 
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Gebruik: 
1.	De contactvlakken moeten droog, schoon, vet- en stofvrij zijn.
2.	Roeren of schudden en met een kwast op zuivere en droge ondergrond aanbrengen; naarmate poreusiteit 1 tot 2 

maal herdoen.
3.	Bescherm de behandelde oppervlakken tegen vocht en stof.
4.	Na ca. 15 - 30 min. droogtijd kan de siliconen opgebracht worden.
5.	Verwerkingstemperatuur +5°C tot +35°C.
6. Bij koele opslag (5 - 25°C) in ongeopende originele verpakking minstens 6 maanden houdbaar.
7. Voor verantwoorde afvalverwerking inhoud volledig opgebruiken.
8. Raadpleeg de technische fiche (www.akemi.be). 
 


