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Charakteristik: AKENOVA® CLEAR 300 ist ein feuchtigkeitshartender, spannungs-
ausgleichender und glasklarer 1K-Klebstoff auf Basis Poly-Hybrid-
Technologie.

Das Produkt zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

- vertikale und horizontale Verklebung

- sehr hohe Verbundfestigkeit

- hochelastische Klebefuge fiir hohen Spannungsausgleich

- keine Randzonenverfarbung bei Naturstein, da weichmacher- und
I6sungsmittelfrei

- glasklare Verklebungen

- gute Verarbeitbarkeit

- gute Glattbarkeit

- nahezu geruchlos

- VOC-frei

- silicon- und isocyanatfrei

- temperaturbestandig von -25°C bis +80°C

- UV-, feuchtigkeits- sowie witterungsbestandig

- fir den Innen- und Auenbereich geeignet

- Uberstreichbar

- Emissionsklasse A+ (bestatigt durch externes Prifinstitut)

- sehr emissionsarm (GEV EMICODE® EC 1PLUS)

Einsatzgebiet: AKENOVA® CLEAR 300 ist ein innovativer Klebstoff, der sehr gut
geeignet ist fiir spannungsausgleichende, nicht polierfahige
Verklebungen von Natur- und Kunststein wie Granit, Quarzit, Sandstein,
Terrazzo und ahnlichem mit mineralischen, bestimmten metallischen
oder hoélzernen Untergriinden (z.B. Verklebungen von Natursteinplatten
oder Fliesen). Nach der Aushartung zeigt das Produkt eine sehr gute
Haftung auf silikatischen Untergriinden (z.B. Granit, Beton, Glas). Bei
nicht silikatischen Untergriinden und bei feuchtbelasteten Verklebungen
ist ein Primerauftrag notwendig (siehe Primertabelle).

Gebrauchsanweisung: 1. Die Kontaktflachen missen sauber, fett- und staubfrei sein.
Reinigung mit AKEMI® Reiniger A bei Natur- und Kunststein,
Fliesen, Keramik, Glas, nicht lackiertem Holz und Metallen; AKEMI®
Reiniger | bei Kunststoffen und lackierten Flachen.

2. Verarbeitungstemperatur +5°C bis +35°C.

3. Bei grofieren Flachen werden die Klebstoffraupen in der benétigten
Starke parallel zueinander aufgetragen. Der Abstand der Raupen
sollte so gewahlt werden, dass sich nach dem Verpressen keine
durchgangige Schicht bildet, da sonst die Durchhartung stark
verzogert ist.

4. Die zu verklebenden Teile innerhalb von 10 Minuten verkleben;
Fugen mit AKEMI® Glattmittel glattziehen. Es ist darauf zu achten,
dass nach dem Abziehen kein Glattmittel auf den Fugen verbleibt.

5. Die Hautbildungszeit des Produktes liegt bei 10 bis 15 Minuten. Sie
ist abhangig von Luftfeuchtigkeit, Feuchtigkeitsgehalt der verklebten
Teile, Temperatur der Umgebung sowie der Bauteile. Die voll-
standige Aushartung ist dartiber hinaus weiterhin abhangig von der
Schichtstarke: ca. 2 mm am ersten Tag.

Achtung: bei hohen Schichtstarken kann die Durchhartung stark
verzogert sein. Bei diinnen Klebefugen oder bei Verklebung von
dampfdichten Materialien (z.B. Metall, Keramik, Glas) bzw. bei
Verklebungen, bei denen nur eine geringe Angriffsflache fir
Luftfeuchtigkeit vorliegt, sollten die Klebeflachen kurz vor der
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Verklebung angefeuchtet werden. Die Durchhartung bis in den Kern
ist ansonsten stark verzdgert und kann mehrere Wochen betragen.
6. Arbeitsgerate konnen mit AKEMI® Reiniger A oder | gereinigt

Besondere Hinweise:

Primertabelle:

werden.
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Nur flr den professionellen Gebrauch.

Fur die Anwendung sollten Profigerate mit einer hohen Uber-
setzung verwendet werden.

Vor der Anwendung ist sicherzustellen, dass das Produkt mit den
zu verklebenden Materialien vertraglich ist und es zu keiner
Veranderung (z.B. Verfarbung) oder Schadigung kommt. Dazu
zahlen auch die Materialien, die sich im Einflussbereich der
Reaktionsprodukte (Ausdinstungen) befinden.

Sollten nach der Applikation von AKENOVA® CLEAR 300 weitere
Produkte (z.B. Dichtstoffe, Farben, Lacke, Kleber, Reiniger etc.) im
Einflussbereich verwendet werden, muss auch hier sichergestellt
werden, dass es zu keinen Veranderungen (Verfarbungen) oder
Schadigungen von AKENOVA® CLEAR 300 kommt.

Keine oder nur eingeschrankte Haftung auf weichmacherhaltigen
Kunststoffen, PE, PP, PTFE; in diesen Fallen ist ein Vorversuch
notig.

Anfeuchten der Klebeteile kann die Durchhartung begtinstigen.
Bei Temperatureinwirkung tber 80°C kann es an der Kleberober-
flache zu Verfarbungen kommen.

Ausgeharteter Klebstoff kann nur noch mechanisch entfernt
werden; nicht ausgehartet am besten mit den AKEMI® Reinigern A
oder |, abhangig vom Untergrund.

Fir ordnungsgemafe Millentsorgung Gebinde vollig restentleeren.
Recycling gemal den Vorgaben der EU-Entscheidung 97/129 EG

zur Verpackungsrichtlinie 94/62/EG.

Bei nicht feuchtigkeitsbelasteten Verklebungen zeigt das Produkt im
allgemeinen gute Haftungseigenschaften. Die Haftprufungen wurden
unter Laborbedingungen durchgefihrt und die Ergebnisse kénnen von
realen Anwendungen abweichen. Um bei bestimmten Materialien eine
verbesserte Haftung zu erzielen, wird ein Primer empfohlen (siehe
Haftungstabelle). Fur jede Anwendung missen vom Anwender eigene
Haftungsprifungen durchgefiihrt werden. Die Haftungstabelle kann
lediglich als Orientierungshilfe betrachtet werden. Ist die Verklebung
insbesondere von saugfahigen Untergriinden einer Belastung durch
Feuchtigkeit ausgesetzt, so ist vorheriges Behandeln mit einem Primer

verpflichtend.

AKEMI® Primer

Ohne Feuchtig- Mit Feuchtig-
Untergrund keitsbelastung keitsbelastung |
Silikatgestein (z.B. Granit,
Sandstein), Keramik (z.B. ohne Primer ohne Primer
Dekton®), Glas, Fliese,
Feinsteinzeug
Kalkstein Empfehlung*: AP 10 AP 10
Carrara Empfehlung*: AP 70 AP 70
Thassos Empfehlung*: AP 70 AP 70
Quarzkomposit ohne Primer AP 10
Blaustein Empfehlung*: AP 70 AP 70
Solid Surface Empfehlung*: AP 30 AP 30
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Technische Daten:

Lagerung:

Sicherheitshinweise:

Zur Beachtung:
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Plexiglas Empfehlung*: AP 30 AP 30
PP (Stelzlager) PP/PA Primer PP/PA Primer
Hart PVC Empfehlung*: AP 30 AP 30
Weich PVC Empfehlung*: AP 30 AP 30
PET-A Empfehlung*: AP 30 AP 30
GFK Polyester ohne Primer AP 30
ABS Empfehlung*: AP 30 AP 30
GFK Epoxyd ohne Primer AP 30
Polycarbonat ohne Primer AP 30
Eisen blank ohne Primer AP 20
Eisen verzinkt ohne Primer AP 20
Aluminium blank Empfehlung*: AP 20 AP 20
Aluminium verzinkt ohne Primer AP 20
Messing Empfehlung*: AP 20 AP 20
Edelstahl ohne Primer AP 20
Kupfer ohne Primer AP 20
*Fiir eine verbesserte Haftung ist ein Primerauftrag notwendig.
Farbe: glasklar (CC 2200)
Konsistenz: pastos
Dichte (20°C): ca. 1,1 g/lcm?
Hautbildungszeit: 10 - 15 min

Endharte (DIN EN ISO 868: 2003):
Durchhartung (20°C, 50% RLF):
Zugfestigkeit (DIN EN ISO 527-3 Typ 5):

ReilRdehnung (DIN EN ISO 527-3 Typ 5):

Schwund:
Anfangsfestigkeit:

ca. 50 Shore A

ca.2mmnach 24 h

4,5-5,0 N/mm?

(653 - 725 psi)

430 - 450%
3,5-4,0%

ca. 80 kg/m?

Bei trockener und kuhler Lagerung (5-25°C) im ungedffneten Original-
gebinde mindestens 18 Monate ab Herstellung.

Beachten Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt.

Vorstehende Angaben wurden nach dem neuesten Stand der
Entwicklung und Anwendungstechnik unserer Firma erstellt. Aufgrund
der Vielzahl unterschiedlicher Einflussfaktoren konnen diese Angaben
sowie sonstige mindliche oder schriftiche anwendungstechnische
Hinweise nur unverbindlichen Charakter aufweisen. Der Verwender ist im
Einzelfall verpflichtet, eigene Versuche und Prifungen durchzufihren;
hierzu zahlt insbesondere das Ausprobieren des Produktes an

unauffalliger Stelle oder die Anfertigung eines Musters.
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