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Caractéristiques : AKEPOX® 1016 Magic est un systéeme a base de résine époxy extra
fluide a 2 composants avec un durcisseur polyamine modifié.

Le produit se caractérise par les propriétés suivantes :

consistance de basse viscosité, par conséquent une bonne
pénétration

disponible dans les couleurs jaune, marron, noir, noir profond,
rouge et bleu

sans solvant

Domaine d’utilisation : AKEPOX® 1016 Magic est principalement congu pour I'application dans
l'industrie de la pierre pour colorer la pierre naturelle, le béton et la
pierre en béton. De plus, la couleur propre de la pierre peut étre
intensifiée grace a I'utilisation d’AKEPOX® 1016 Magic.

Mode d’emploi : 1.

2.

Conseils particuliers :

Les plaques a traiter doivent étre pré-calibrées selon leur épaisseur
nominale, propres et séches.

Les surfaces en pierre préchauffées (par ex. a 60°C) augmente
considérablement le pouvoir de pénétration du produit.

Mélanger intensivement 3 parts de composant A avec 1 part de
composant B (par ex. 75 g et 25 g en volume ou en poids).

Le mélange reste utilisable pendant environ 1 a 2 heures (a 20°C)
et est appliqué sur toute la surface a I'aide d’'un pinceau ou d’'un
rouleau ; appliquer plusieurs fois sur les zones trés absorbantes.
Aprés environ 1 jour a température ambiante, les surfaces peuvent
étre poncées et polies.

La pression d’appui des segments de pongage et de polissage doit
étre de 1 a 1,5 bar.

Les outils peuvent étre nettoyés avec AKEMI® Diluant Universel.
La chaleur accélére le durcissement, le froid le retarde.

Uniquement pour usage professionnel.

Seul le respect strict du rapport de mélange permet d’obtenir les
propriétés mécaniques et chimiques optimales ; un excés de
composant A ou B agit comme un plastifiant ou peut entrainer une
décoloration des zones marginales.

Une forte exposition aux rayons UV peut entrainer une altération de
la couleur.

Les composants A et B doivent étre prélevés des récipients de
stockage a I'aide de récipients séparés.

Le dépassement du temps de traitement réduit le pouvoir de
pénétration et l'intensification de la couleur s’altére.

Pour obtenir des surfaces optimales, il convient d'utiliser des
segments de pongage et de polissage de haute qualité.

Le produit ne doit pas étre utilisé a des températures inférieures a
15°C, car il ne durcit pas suffisamment.

La résine déja durcie ne peut plus étre éliminée a I'aide de solvants,
mais uniquement par des moyens mécaniques ou par un traitement
a des températures élevées (> 200°C).

Lorsqu’elle est utilisée correctement, la résine n’est pas nocive pour
la santé a I'état complétement durci.

Pour élimination réguliére vider complétement le récipient.
Recyclage conformément aux prescriptions de la décision
européenne 97/129/CE relative a la directive sur les emballages
94/62/CE.
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Couleur comp. A: incolore transparent
Couleur comp. B : jaune, marron, noir, noir profond, rouge,
bleu
Densité comp. A : 1,07 g/cm?
Densité comp. B : 0,98 g/cm?
Consommation : env. 100 - 200 g/m?

Entreposage :

Conseil de sécurité :

Observations :

Temps de manipulation a températures différentes et une quantité de
100g:

15°C : 2 - 4 heures
20°C : 1- 2 heures
40°C : 0,5 -1 heure

Temps de durcissement, cependant la plaque est préchauffée a la
température suivante :

20°C : 18 - 24 heures
40°C: 4 - 8 heures
Surface antidérapante en couche mince :
20°C : env. 3 heures
40°C : env. 1,5 heures
60°C: env. 1,5 heures

Les pierres traitées peuvent étre utilisées dans une plage de
température comprise entre -20°C et +80°C.

Stockage sec et frais (5 - 25°C) dans I'emballage d’origine non ouvert
pendant au moins 24 mois a compter de la production.

Respecter la fiche de données de sécurité.

Les indications suivantes ont été générées conformément au niveau
actuel de la technique de développement et d’application de notre
entreprise. En raison du grand nombre de facteurs d'influences
différentes, ces indications, tout comme les remarques écrites ou orales
relatives a la technique d’application, ne peuvent étre faites que sans
garantie. L'utilisateur est obligé au cas par cas de réaliser ses propres
essais et contrdles ; en font partie en particulier I'essai du produit sur un
endroit discret ou la fabrication d’'un modéle.
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