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Характеристики: AKEMI® AKEPUR® 1100 HIGH VOLUME – кремообразный 2-компонентный 
клей на основе PUR.  
Отличительные особенности: 
- жидкая консистенция подходит для формовки 
- высокие свойства расширения во время полимеризации 
- жесткая, упругая и легкая конструкция, заполняющая пространство, с  
  ударопрочными свойствами 
- короткое время выработки – 2 минуты до начала увеличения объёма 
- короткое время расширения (ок. 5 мин) 
- быстрое высыхание поверхности (ок. 12 мин) 
- быстрое отверждение (ок. 25 мин) 
- высокая степень расширение объема в 11 раз (в зависимости от объема,  
   который необходимо заполнить) 
- хорошая стойкость к воздействию сольвентов 
- слабое поглощение воды 
- сильная адгезия к металлам, ABS, PVC, GRP, керамике, натуральному и 
  искусственному камню 
- имеет тенденцию желтеть под воздействием света и тепла 
- нетоксично после полного отверждения и при правильном соблюдении 
  пропорций смешивания 
 

Область применения:
  

AKEMI® AKEPUR® 1100 HIGH VOLUME в основном используется в 
производстве легких конструкций. Благодаря низкому водопоглощению 
подходит для нанесения на тыльные поверхности душевых поддонов, 
умывальников, раковин и т. д. Также используется для придания 
жесткости тонким каменным плитам большой площади (из натурального 
камня, кварцевого композита, керамики) и заполнения других полостей. 
Благодаря своей жидкой консистенции продукт подходит для 
горизонтального применения и для применения в литейных формах. 
 

Инструкция по 
применению: 

1. Поверхность должная быть чистой, сухой и шероховатой. 
2. Перед применением, компонент А должен быть тщательно 

перемешан. Компонент В перемешивать не обязательно. Плотно 
закрыть ёмкости обоих компонентов после использования. 

3. Пропорция смешивания А/В 1:1 по весу. 
4. Вылить оба компонента в подходящий сосуд для смешивания и 

хорошо перемешать в течение 30 секунд. На полное смешивание 
указывает изменение цвета. Смесь начинает увеличиваться в объёме 
через 2 минуты. В течение этого времени смесь необходимо нанести 
на поверхность или вглубь литейной формы для отливки. 

5. Смеси необходимо дать затвердеть во время объёмного расширения 
до полного отверждения, не перемещая объект. 

6. Расширение объёма завершается примерно через 5 минут (20°C). 
Поверхность высыхает примерно через 12 минут (20°C) и может 
подвергаться дальнейшей обработке примерно через 25 минут (20°C). 

7. Удалять излишки клея можно с помощью AKEMI® Нитро-растворителя 
или Очистителя А пока они жидкие. 

8. После полного отверждения AKEPUR® 1100 можно подвергать 
дальнейшей обработке с использованием обычных инструментов для 
резки (нож-резак), фрезерования (фрезерный станок, дремель), 
пиления (японская пила и т.п.) и шлифования (сухая шлифовальная 
машина). Из-за образования пыли важно убедиться, что у вас есть 
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хорошая система вытяжки, пылезащитная маска и защитные очки. 
9. Подогрев ускоряет, холод замедляет расширение объёма, высыхание 

и отверждение смеси. Тем не менее, коэффициент объёмного 
расширения остается в пределах 10–30°C. практически без изменений. 
Летом рекомендуется охладить оба компонента перед обработкой, 
чтобы увеличить время обработки. 

10.Инструмент может быть очищен AKEMI® Нитро-растворителем или 
Очистителем А. 

 
Специальные советы:
  

- Для профессионального использования. 
- Используйте AKEMI® Жидкие перчатки для защиты кожи рук. 
- Внимание: компонент В содержит диизоцианаты и может вызывать 

аллергию. С 24 августа 2023 года перед использованием, необходимо 
проводить инструктаж и тренировки. 

- Оптимальные механические и химические свойства могут быть 
достигнуты только при строгом соблюдении пропорций смешивания и 
полном перемешивании. Излишки компонентов А и В действуют как 
пластификаторы, могут привести к изменению цвета краевых зон и 
ухудшению объёмного расширения. 

- Смесь, которая уже загустела или находится в процессе 
гелеобразования, больше не может использоваться. 

- После вспенивания пена слегка сжимается во время отверждения из-за 
химической реакции в смолах. 

- При необходимости армирования пеной тонких материалов, может 
произойти коробление без дополнительных элементов жесткости. 

- Если пеной необходимо заполнить очень большой объём, 
пенообразование целесообразно проводить в несколько этапов; на 
каждом этапе смесь должна расширяться на максимальную высоту до 
30 см, чтобы экзотерма и давление газа во время вспенивания 
оставались под контролем. 

- Не применять при температуре ниже 10оС (не наступает отверждения). 
- При постоянном воздействии света и нагрева возможно пожелтение 

затвердевшей смеси. 
- Детали, вспененные AKEPUR® 1100 не долговечны на открытом воздухе, 

особенно если они часто подвергаются воздействию влаги и, возможно, 
мороза. 

- Затвердевший клей может быть удалён механически или воздействием 
температуры более 200оС. 

- Для правильной утилизации, емкость должна быть совершенно пустой. 
- Переработка согласно директиве EU 97/129 ЕС, упаковка директива 94/62ЕС.  

 
Технические данные: Цвет:             антрацит 

Плотность:  Компонент А+В: прим. 1,11 г/ см3 
 
Время до начала объёмного расширения при различных температурах 

(100 г): 
 
10°C: 3 мин 10 с           20°C: 1 мин 40 с           30°C: 50 с 
 
Время до окончания объёмного расширения при различных 

температурах (100 г): 
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10°C: 10 мин           20°C: 5 мин           30°C: 3 мин 45 с 
 
Время до высыхания поверхности при различных температурах 
(100 г): 
 
10°C: 25 мин           20°C: 12 мин           30°C: 8 мин 
 
Время, в течение которого компонент можно будет обрабатывать при 

различных температурах (100 г): 
 
10°C: 30–35 мин           20°C: 25–30 мин           30°C: 20–25 мин 
Время до полного отверждения при различных температурах (100 г): 
 
10°C: 45–50 мин           20°C: 40–45 мин           30°C: 35–40 мин 
 
Прочность на сжатие (EN ISO 604): 0,45–0,55 Н/мм² (сжатие 10 %).     
                            

Хранение: 
 

1 год при условии хранения при 5-25 оС, в плотно закрытой оригинальной 
таре. 
 

Данные безопасности: Прочесть данные безопасности перед использованием продукта. 
 

Справка: Вышеуказанная информация основана на данных технического развития 
последнего периода. Ввиду множества различных влияющих факторов, 
эта информация - как и другие устные или письменные технические 
консультации - должно быть рассмотрено в качестве необязательных 
советов. Пользователь обязан в каждом конкретном случае проводить 
неограниченные тесты продукта на незаметных зонах, или 
подготовленных образцах. 

 

 

                                                                                                                       


