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Charakteristik:

Einsatzgebiet:

Gebrauchsanweisung:

AKEMI® Anti-Fleck W ist eine wassergeloste, gebrauchsfertige
Imprégnierung auf Basis hochwertiger Wirkstoffe.

Das Produkt zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

- verringerte Wasseraufnahme bei Feuchtigkeitseinwirkung

- 06l- und fettabweisende Wirkung (getestet auf Natur- und Kunststein
in Anlehnung an DIN EN ISO 10545-14 und CTIOA T-72)

- Haftverminderung von Farben auf behandelten Steinflachen (Anti-
Graffiti-Effekt)

- Erhaltung der Atmungsfahigkeit

- vergilbungsfrei

- keine Oberflachenbeschichtung

- klebefreies Abtrocknen

- einfache Anwendung

- geruchsarm

- leichtes Reinigen der Arbeitsgerate mit Wasser

- nach der Aushartung ist das Produkt bei Kontakt mit Lebensmitteln
gesundheitlich unbedenklich; bestatigt durch externes deutsches
Prifinstitut

- sehr emissionsarm (GEV EMICODE® EC 1PLUS)

- Emissionsklasse A+ (bestatigt durch externes Prufinstitut)

AKEMI® Anti-Fleck W dient zur wasser-, fett- und 6labweisenden
Impragnierung von saugfahigen Natur- und Kunststeinen sowie Cotto
und Betonwerkstein. Auf sdurebesténdigen, polierten Steinen (z.B.
Granit) kann das Produkt uneingeschrankt angewendet werden. Bei
saureempfindlichen, polierten Natur- und Kunststein (z.B. Marmor oder
Kalkstein) ist es nur bedingt geeignet, da es zu einem Glanzverlust
kommen kann. Bei rauen oder geschliffenen Marmor- oder Kalkstein-
oberflachen ist dies nicht der Fall. Die Pflege von Bodenbelagen in
Kiche und Bad, auf Fensterbanken, Tischen Fassaden und anderen
schmutzbelasteten Flachen wird wesentlich erleichtert. Das Produkt ist
geruchsarm und ist daher besonders geeignet zur nachtraglichen
Anwendung in bereits genutzten Rdumen.

Eine Nichtbeachtung der Verarbeitungsrichtlinien kann zu irreparablen
Schéden fuhren!

1. Reinigung: Die Flache muss sauber, trocken und frei von Beschich-
tungen sein. Im Aufenbereich ist darauf zu achten, dass der Stein
keine schadlichen Salze (Nitrate, Sulfate, Chloride) enthalt, da
diese das Aufnahmevermdgen der Impragnierung vermindern. Es
bieten sich folgende Produkte in Abhangigkeit des Steines und der
Verschmutzung an, wobei unsere Pflegeempfehlungen sowie
Technischen Merkblatter zu beachten sind: AKEMI® Steinreiniger,
AKEMI® Zementschleierentferner, AKEMI® Rostentferner, AKEMI®
Acid Cleaner, AKEMI® Intensivreiniger, AKEMI® Anti-Grin POWER
oder LONGLIFE, AKEMI® Good-Bye Stain, AKEMI® Wachsentferner,
AKEMI® Ol- und Fettentfernerpaste und AKEMI® Graffiti-Entferner.
Nach der Reinigung ist in jedem Fall grindlich mit Wasser nachzu-
spulen. Vor der Schutzbehandlung muss der Stein vollkommen
trocken sein. Dies ist in der Regel friihestens nach 1 - 2 Tagen der
Fall.

2. Vor Gebrauch schiitteln.

3. Zur Ermittlung von Verbrauch, Aussehen und Wirksamkeit eine
Musterflache anlegen.
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4. Verarbeitungstemperatur 10 - 25°C; Feuchtigkeitseinwirkung bis zur
Entwicklung der wasser- und dlabweisenden Wirkung vermeiden. Der
Belag darf weder durch eine Fuflbodenheizung noch durch Sonnen-
einstrahlung erwarmt sein.

5. Je nach Saugfahigkeit der Oberflache ein- oder mehrmals unver-
diinnt nass in nass, satt und gleichmaRig mit Pinsel, Wischmopp,
Niederdruckspriihgerat (max. 1 bar) oder fusselfreiem Tuch
auftragen. Tropfen oder Spritzer miissen sofort gleichmafig verteilt
werden.

6. Immer die Gesamtflache behandeln.

7. Ca. 20 Minuten nach dem letzten Auftrag bzw. bei beginnendem
Abtrocknen der Oberflache Uberschissiges Produkt mit geeignetem
Tuch oder Lappen entfernen. Bei polierten Flachen kann auch mit
Pad oder Lammfell nachpoliert werden.

8. Nach ca. 24 Stunden hat das Produkt seine volle Wirksamkeit
entwickelt.

9. Fur die laufende Reinigung ist AKEMI® Steinseife oder AKEMI®
Crystal Clean bestens geeignet.

Nur fiir den professionellen Gebrauch.

- Besondere VorsichtsmalRnahme bei Spruhauftrag: Aerosolbildung
und Gefahrdung von Dritten vermeiden. Dampfe nicht einatmen
(Schutzmaske tragen).

- Es muss sichergestellt werden, dass die Rickseite und die
Seitenflachen des Steines so abgedichtet werden, dass keine
aufsteigende Feuchtigkeit in den Stein eindringen kann. In diesem
Zusammenhang empfehlen wir den Einsatz von AKEMI® Anti-Stain
Coating 2015, um Rickseite und Seitenflachen abzudichten.

- Auch bei Steinoberflachen, die mit Anti-Fleck W behandelt wurden,
kann nach langerer Einwirkung aggressiver Produkte wie Frucht-
safte, essighaltigen Produkten, Alkoholika, Kosmetika etc. eine
leichte Fleckenbildung entstehen; diese ist jedoch weitaus geringer,
als bei unbehandelten Steinoberflachen. Durch sofortiges Entfernen
von Verschmutzungen kann eine Fleckenbildung vermieden
werden. Sollten dennoch einmal Flecken entstehen, so lassen sich
diese wesentlich leichter entfernen als bei unbehandelten Steinen.

- AKEMI® Anti-Fleck W ist nicht geeignet fiir glasierte und nicht
saugende Flachen.

- Uberschissiges Produkt verursacht Flecken- oder Schleierbildung.

- Fehlerhaft aufgetragenes Produkt kann unter Umstanden mit
AKEMI® Impragnierungsentferner entfernt werden.

- Der Grad der Farbtonvertiefung sollte durch einen Versuch an
einem Musterstilick oder einer unauffalligen Stelle getestet werden.

- Zu behandelnde Objekte mussen vor direkter Sonneneinstrahlung
geschutzt werden.

- Flachen, Fensterscheiben oder zu lackierende Teile die spater
verklebt werden sollen, missen geschiitzt werden (Abkleben,
Abdecken).

- Bei manchen Natursteinen, wie z.B. Nero Assoluto oder Nero
Impala, kdnnen gesteinsimmanente Strukturen durch die
Behandlung mit Anti-Fleck W starker farbtonvertieft werden als die
restliche Steinflache. Optisch wird dies als Fleckenbildung
empfunden, was jedoch auf die Charakteristik des Steins
zurlickzufihren ist und kein Mangel des Produktes ist.

- Fur ordnungsgemalfie Mullentsorgung Gebinde véllig restentleeren.

Besondere Hinweise:
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Technische Daten:

Lagerung:

Sicherheitshinweise:

Zur Beachtung:

- Recycling gemal Vorgaben der EU-Entscheidung 97/129 EG zur
Verpackungsrichtlinie 94/62/EG.

Ergiebigkeit: ca. 5- 15 m?/l, je nach Saugfahigkeit des Steines
Farbe: transparent, gelblich
Dichte: ca. 1 g/lcm?

Bei trockener und kihler Lagerung (5 - 25°C) im ungedffneten Original-
gebinde mindestens 24 Monate ab Herstellung.

Beachten Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt.

Vorstehende Angaben wurden nach dem neuesten Stand der
Entwicklung und Anwendungstechnik unserer Firma erstellt. Aufgrund
der Vielzahl unterschiedlicher Einflussfaktoren konnen diese Angaben
sowie sonstige mindliche oder schriftiche anwendungstechnische
Hinweise nur unverbindlichen Charakter aufweisen. Der Verwender ist im
Einzelfall verpflichtet, eigene Versuche und Prifungen durchzufiihren;
hierzu zahlt insbesondere das Ausprobieren des Produktes an
unauffalliger Stelle oder die Anfertigung eines Musters.
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