/‘\I{EN[I@Concentrado de color liquido / Pasta de color

para pegamentos a base de epoxi

Ficha técnica

Caracteristicas:
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Consejos especiales:
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Almacenamiento:
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Atencion:
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AKEMI® Concentrados de color liquidos / Pastas de color son
concentrados de varios colores.

Los productos se caracterizan por las propiedades siguientes:

- coloracién facil de los adhesivos a base de epoxi

- la consistencia liquida (para los concentrados) facilita la
incorporacion a los productos liquidos

- adaptacion del color de la masilla a muchos colores de piedra
habituales

- concentracion equilibrada de pigmentos, lo que facilita el ajuste de
los diferentes tonos de color y una gran cobertura

- pigmentos extremadamente resistentes a los rayos UV y a la luz,
es decir, no se desvanecen

- no se alteren las propiedades de los adhesivos coloreados

AKEMI® Concentrados de color liquidos / Pastas de color se utilizan
para tefiir las masillas y adhesivos AKEPOX®. Esto permite que el color
de la masilla se adapte al color de la piedra correspondiente.

1. Afadir hasta un maximo de 5% de AKEMI® Concentrado de color
liquido / Pasta de color al adhesivo a colorear, dependiendo del
color del concentrado y de la piedra.

2. Mezclar bien hasta conseguir un tono homogéneo.

- Sdlo para uso profesional.

- Durante la aplicacion esta recomendado protegerse las manos
utilizando afin® Guante Liquido.

- El endurecedor se afiade después del ajuste del color.

- Asegurarse de que no queden restos en el envase antes de
arrojarlo a la basura.

- Dentro de la UE: Esta sujeto a la prohibicion de autoservicio y so6lo
puede distribuirse mediante vendedores especializados.

- Reciclaje de acuerdo con las especificaciones s de la Decisién
97/129/CE sobre la Directiva de envases 94/62/CE.

Colores: rojo, rojo marrén, blanco, negro, ocre, verde, marrén, azul
Para los concentrados de color adicionalmente: beige, gris

Cuando se almacena en un lugar seco y fresco (5-25°C) en el envase
original sin abrir, al menos 3 afios después de la produccion.

Prestar atencién a la Ficha Técnica de Seguridad antes de usar este
producto.

Las indicaciones de arriba contienen el nivel actual de desarrollo y de la
tecnologia de aplicacion de nuestra empresa. Debido a la multitud de
diferentes factores de influencia, esta informacion — asi como otras
indicaciones técnicas en forma verbal o por escrito — deben soélo
considerarse como datos orientativos. El usuario esta obligado en cada
caso particular a efectuar propias pruebas y examenes; A esto cuenta
especialmente probar el producto en un lugar poco visible o hacer una
muestra.
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