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Características: AKEMI® Producto Alisador Universal listo para el uso es una solución 
acuosa concentrada de tensioactivos y sustancias auxiliares. 
 
Es producto se caracteriza por las propiedades siguientes:  
- apto para todos los materiales de junta 
- libre de ácidos, lejías y disolventes 
- mantiene el brillo de la superficie del material de junta 
- alto rendimiento 
- no se desvanecen los pigmentos de color del material de junta 
 

Campo de aplicación:  AKEMI® Producto Alisador Universal listo para el uso se utiliza para 
alisar y decapar la superficie de AKEMI® Silicona para mármol, la cual 
es especialmente apta para piedra natural y artificial, así como para 
todas las demás siliconas, los materiales poliuretanos y MS-polímeros 
de AKEMI®. 
 

Modo de empleo: 1. Aplicar AKEMI® Producto Alisador Universal listo para el uso a un 
dedo o una goma alisadora y la junta de estanqueidad. 

2. Alisar la junta. 
3. Eliminar el exceso del Producto Alisador con agua limpia, ya que 

existe riesgo de manchas en algunos sustratos (por ejemplo, piedra 
natural). 

 
Consejos especiales:  - Sólo para uso profesional. 

- AKEMI® Producto Alisador Universal listo para el uso no debe 
dejarse sobre la junta de sellado en grandes cantidades y dejar que 
se seque, ya que los residuos secos pueden, en determinadas 
circunstancias, provocar un deterioro visual de la superficie del 
sellador (manchas mate/brillantes).  

- Cantidad de aplicación y atomización variables mediante cabezal 
pulverizador ajustable. 

- Comprobar la compatibilidad con las superficies adyacentes, por 
ejemplo, madera revestida, antes de su uso. 

- No volver a verter el alisador mezclado en el recipiente original. 
- Asegurarse que no queden restos en el envase antes de arrojarlo a 

la basura. 
- Reciclaje de acuerdo con las especificaciones de la Decisión 

97/129/CE sobre la Directiva de envases 94/62/CE. 
 

Almacenamiento: 
 

Si se almacena en condiciones secas y frescas (5-25°C) en el envase 
original sin abrir, al menos 24 meses después de la producción. 
 

Consejos de Seguridad: Prestar atención a la Ficha Técnica de Seguridad antes de usar este 
producto. 
  

Atención: Las indicaciones de arriba contienen el nivel actual de desarrollo y de la 
tecnología de aplicación de nuestra empresa. Debido a la multitud de 
diferentes factores de influencia, esta información – así como otras 
indicaciones técnicas en forma verbal o por escrito – deben sólo 
considerarse como datos orientativos. El usuario está obligado en cada 
caso particular a efectuar propias pruebas y exámenes; A esto cuenta 
especialmente probar el producto en un lugar poco visible o hacer una 
muestra. 
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