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ХАРАКТЕРИСТИКИ:  
 

AKEMI® Грунт АР 10 – 1-компонентный активатор адгезии для AKEMI® Силиконовых 
уплотнительных масс. 

 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

 
Для грунтования зон швов пористых поверхностей минералов, таких как натуральный 
камень, бетон, кирпич, цемент, а также дерева с целью улучшения адгезии для 
AKEMI® Силиконовых уплотнительных масс. 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: 
 

1. Поверхность должна быть сухой, чистой от пыли и жира. 
2. Наносить с помощью кисти в 1-2 слоя "мокрый по мокрому" (зависит от 

пористости поверхности).  
3. Защитить обработанные поверхности от влаги и пыли. 
4. Через 30-60 минут можно наносить AKEMI® Силиконовые уплотнительные 

массы.  
5. Для правильной утилизации, емкость должна быть совершенно пустой. 

 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОВЕТЫ: 

- Не применять на видимых участках поверхности. 
- Инструмент может быть очищен AKEMI® Универсальным растворителем. 

 
ДАННЫЕ БЕЗОПАСНОСТИ: 
 

см. данные "ЕС" 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: 

 
Срок годности:   1 год при условии хранения в прохладном месте, не 

доступном для мороза, в плотно закрытой оригинальной таре. 
 
СПРАВКА:  
 

Вышеуказанная информация основана на данных технического развития 
последнего периода. Ввиду множества различных влияющих факторов, эта 
информация - как и другие устные или письменные технические консультации - 
должно быть рассмотрено в качестве необязательных советов. Пользователь 
обязан в каждом конкретном случае проводить неограниченные тесты продукта 
на незаметных зонах, или подготовленных образцах. 
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