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Caractéristiques: AKEMI® Pâtes Colorantes Spectrum sont des colorants concentrés 
pâteux disponibles dans de nombreuses teintes.  
 
Les produits se caractérisent par les propriétés suivantes : 
- système de couleur selon le code couleur pour colorer la colle 

PLATINUM MAXI POWER à base d’époxyacrylate 
- permet de colorer facilement conformément aux AKEMI® Colour 

Charts dans AKEMI® COLOUR MATCHING SYSTEM (affectation à 
toutes les marques les plus connues des composites, des surfaces 
solides, de la céramique et de nombreuses pierres naturelles 

- grâce aux codes couleurs de colorants en pâte, il devient plus facile 
de retrouver la bonne couleur qu’avec les colorants traditionnels 

 
Domaine d‘utilisation:  AKEMI® Pâtes Colorantes Spectrum permettent de colorer facilement et 

avec exactitude les colles PLATINUM MAXI POWER transparentes en 
boîtes conformément au code codeur AKEMI® COLOUR MATCHING 
SYSTEM. Ainsi on obtient des joints invisibles sur les composites, la 
céramique et la pierre naturelle et artificielle. Les pâtes sont également 
appropriées pour colorer les colles et mastics AKEMI® (jusqu’à 5% 
d’ajout max.) et les produits EVERCLEAR (jusqu’à 2% d’ajout max.).  

Mode d‘emploi: 1. Ajouter 1 à max. 15% Pâte colorante Spectrum à la colle 
PLATINUM MAXI POWER, selon la couleur de la pâte et de la 
pierre. La quantité exacte à ajouter selon le COLOUR MATCHING 
SYSTEM d’AKEMI® est indiquée dans le tableau ci-dessous : 

 
Couleur Code de 

Couleur 
Réf. Ajout approx. 

en % 
noir 1000 11529 1,0 
noir 1010 11530 1,9 
noir 1020 11531 1,5 
noir 1030 11532 2,8 
noir 1040 11532 6,0 
blanc 1100 11533 5,0 
blanc 1120 11534 15,0 
blanc 1130 11533 10,0 
blanc 1140 11535 5,0 
blanc MAGIC 1150 11537 1,0 
blanc MAGIC 1160 11537 4,1 
rouge 1220 11538 4,0 
rouge 1230 11539 4,8 
bleu 1510 11540 3,0 
crème 1600 11541 3,8 
crème 1620 11542 5,3 
crème 1640 11543 5,0 
crème 1650 11544 4,5 
crème 1660 11545 2,3 
crème 1670 11546 2,9 
crème MAGIC 1680 11547 1,6 
beige 1700 11548 3,3 
beige 1705 11549 6,6 
beige 1715 11550 1,7 
beige 1720 11551 4,5 
beige 1725 11552 5,0 



                                       Pâte Colorante Spectrum  

Fiche Technique           Page 2 de 2 

   FT 11.22 
 

AKEMI GmbH · Lechstraße 28 · 90451 Nürnberg · Germany 
Tel. +49(0)911-64296-0 · info@akemi.de · www.akemi.com 

beige 1735 11553 7,0 
beige 1750 11554 5,0 
beige 1760 11555 4,5 
beige 1770 11556 4,5 
beige MAGIC 1780 11557 1,7 
gris 1800 11558 3,2 
gris 1805 11559 3,2 
gris 1815 11560 3,3 
gris 1830 11561 5,1 
gris 1840 11562 1,4 
gris 1850 11563 3,9 
gris 1860 11564 4,2 
gris 1880 11566 5,2 
gris MAGIC 1890 11567 2,1 
khaki 1900 11568 1,5 
khaki 1920 11569 2,2 
khaki 1940 11570 3,3 
khaki 1950 11571 3,6 
khaki 1960 11572 2,7 
brun 2000 11573 1,0 
brun 2010 11574 1,9 
brun 2030 11575 2,4 
brun 2040 11576 3,4 
brun 2050 11577 1,9 
brun 2060 11578 4,5 

 
2. Bien mélanger jusqu’à obtenir une couleur homogène. 
 

Conseils particuliers:  - Uniquement pour usage professionnel. 
- Ajouter le durcisseur après la coloration. 
- Pour élimination régulière vider complètement le récipient. 
- Recyclage conformément aux prescriptions de la décision 

européenne 97/129/CE relative à la directive sur les emballages 
94/62/CE. 

 
Données techniques: Couleurs: 

Densité: 
+ 50 
environ 1,5 g/cm³ 
                   

Conservation: 
 

Stockage sec et frais (5 - 25°C) dans l’emballage d’origine non ouvert 
pendant au moins 3 ans à compter de la production. 
 

Conseil de sécurité: Respecter la fiche de données de sécurité. 
 

Observations: Les indications suivantes ont été générées conformément au niveau 
actuel de la technique de développement et d’application de notre 
entreprise. En raison du grand nombre de facteurs d’influences 
différentes, ces indications, tout comme les remarques écrites ou orales 
relatives à la technique d’application, ne peuvent être faites que sans 
garantie. L’utilisateur est obligé au cas par cas de réaliser ses propres 
essais et contrôles ; en font partie en particulier l’essai du produit sur un 
endroit discret ou la fabrication d’un modèle. 

                                                                                                                         


