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Характеристики: AKEMI® Spectrum pastes – пастообразные концентраты различных 
цветовых оттенков 
Отличительные особенности: 
- цветовая гамма согласно AKEMI® Цветовым кодам для колерования 
эпоксиакрилатного клея PLATINUM P+ 
- позволяет легко подобрать цвет клея согласно AKEMI® Цветовым 
таблицам для любых кварцсодержащих, акриловых камней, керамики, и 
различных натуральных камней 
- предварительная настройка цветовых оттенков Spectrum pastes 
позволяет избегать трудностей с подбором цвета клея в цвет камня 
 

Область применения:
  

AKEMI® Spectrum pastes предназначены для лёгкого и точного 
колерования прозрачного клея PLATINUM P+ согласно AKEMI® Цветовым 
таблицам. Невидимые швы могут быть выполнены на кварцсодержащих 
камнях, керамике, натуральном и искусственном камне. Также возможно 
колерование AKEMI Мраморных шпатлёвок (добавление не более 5%) и 
продуктов EVERCLEAR (добавление не более 2%). 
 

Инструкция по 
применению: 

1. Добавить 1 до 15% Spectrum paste в клей PLATINUM P+, в зависимости 
от цвета пасты и камня. Точная дозировка выполняется согласно  
AKEMI® Цветовой системе в таблице ниже.  
 

Цвет Код цвета Арт.№ Примерное 
добавление в % 

чёрный 1000 11529 1.0 
чёрный 1010 11530 1.9 
чёрный 1-20 11531 1.5 
чёрный 1030 11532 2.8 
чёрный 1040 11532 6.0 
белый 1100 11533 5.0 
белый 1120 11534 15.0 
белый 1130 11533 10.0 
белый 1140 11535 5.0 

белый MAGIC 1150 11537 1.0 
белый MAGIC 1160 11537 4.1 

красный 1220 11538 4.0 
красный 1230 11539 4.8 

синий 1510 11540 3.0 
кремовый 1600 11541 3.8 
кремовый 1620 11542 5.3 
кремовый 1640 11543 5.0 
кремовый 1650 11544 4.5 
кремовый 1660 11545 2.3 
кремовый 1670 11546 2.9 

кремовый MAGIC 1680 11547 1.6 
бежевый 1700 11548 3.3 
бежевый 1705 11549 6.6 
бежевый 1715 11550 1.7 
бежевый 1720 11551 4.5 
бежевый 1725 11552 5.0 
бежевый 1735 11553 7.0 
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бежевый 1750 11554 5.0 
бежевый 1760 11555 4.5 
бежевый 1770 11556 4.5 

бежевый MAGIC 1780 11557 1.7 
зелёный 1800 11558 3.2 
зелёный 1805 11559 3.2 
зелёный 1815 11560 3.3 
зелёный 1830 11561 5.1 
зелёный 1840 11562 1.4 
зелёный 1850 11563 3.9 
зелёный 1860 11564 4.2 
зелёный 1880 11566 5.2 

зелёный MAGIC 1890 11567 2.1 
хаки 1900 11568 1.5 
хаки 1920 11569 2.2 
хаки 1940 11570 3.3 
хаки 1950 11571 3.6 
хаки 1960 11572 2.7 

коричневый 2000 11573 1.0 
коричневый 2010 11574 1.9 
коричневый 2030 11575 2.4 
коричневый 2040 11576 3.4 
коричневый 2050 11577 1.9 
коричневый 2060 11578 4.5 

 
2. Тщательно перемешать до гомогенного цвета. 
 

Специальные советы:
  
 

- Только для профессионального применения. 
- Использовать afin® Жидкие перчатки для защиты кожи рук. 
- Отвердитель добавляется после приготовления цветового оттенка 

смеси. 
- Для правильной утилизации, емкость должна быть совершенно 

пустой. 
- Переработка согласно директиве EU 97/129 ЕС, упаковка директива 

94/62ЕС. 

Технические данные: Цвет:                        +50 
Плотность:              прим.  1,5 г/ см3      

Хранение: 
 

36 месяцев при условии хранения при 5-25оС, в плотно закрытой 
оригинальной таре. 

Данные безопасности: Прочесть данные безопасности перед использованием продукта. 
Справка: Вышеуказанная информация основана на данных технического развития 

последнего периода. Ввиду множества различных влияющих факторов, 
эта информация - как и другие устные или письменные технические 
консультации - должно быть рассмотрено в качестве необязательных 
советов. Пользователь обязан в каждом конкретном случае проводить 
неограниченные тесты продукта на незаметных зонах, или 
подготовленных образцах. 

 

                                                                                            


