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Características: AKEMI® Diluyente EC es un producto a base de compuestos orgánicos. 
 
El producto se caracteriza por las propiedades siguientes: 
- un líquido incoloro de baja viscosidad con buen efecto diluyente 
- evaporación relativamente lenta y sin residuos 
- libre de regenerados 
- libre de alcoholes, hidrocarburos clorados y componentes 

parafínicos 
 

Campo de aplicación:  AKEMI® Diluyente EC se utiliza para diluir AKEMI® EVERCLEAR 505. 
Aumenta la penetración de AKEMI® EVERCELAR 505, especialmente 
en grietas finas. 
 

Modo de empleo: 1. Añadir un máximo de 20% de AKEMI® Diluyente EC al componente 
A de AKEMI® EVERCLEAR 505 (en peso y en base al componente 
A). 

2. Revolver bien la mezcla hasta que quede homogénea. 
3. A continuación, puede añadirse la cantidad correspondiente de 

AKEMI® EVERCLEAR 505 componente B (basada en la cantidad 
no diluida de componente A) y la mezcla puede procesarse. 

4. La adición del diluyente aumenta el tiempo de trabajo a 15 - 20 min 
(20°C), dependiendo de la cantidad añadida. 

5. Dependiendo de la cantidad añadida y del grosor de la capa 
endurecida, el material puede lijarse y pulirse al cabo de 24 - 48 
horas. 
 

Consejos especiales:  
 

- Sólo para uso profesional. 
- Dado que la viscosidad de la mezcla aumenta con relativa rapidez 

tras añadir el endurecedor, el tratamiento de las grietas finas debe 
iniciarse inmediatamente después de mezclar. 

- Asegurarse que no queden restos en el envase antes de arrojarlo a 
la basura. 

- Reciclaje de acuerdo con las especificaciones de la Decisión 
97/129/CE sobre la Directiva de envases 94/62/CE. 
 

Datos técnicos: Color: 
Densidad: 
 

incoloro, claro 
0.9 g/cm³ 
                   

Almacenamiento: 
 

Cuando se almacena en un lugar seco y fresco (5-25°C) en el envase 
original sin abrir, al menos 36 meses después de la producción. 
 

Consejos de seguridad: Prestar atención a la Ficha Técnica de Seguridad antes de usar este 
producto. 
 

Atención: Las indicaciones de arriba contienen el nivel actual de desarrollo y de la 
tecnología de aplicación de nuestra empresa. Debido a la multitud de 
diferentes factores de influencia, esta información – así como otras 
indicaciones técnicas en forma verbal o por escrito – deben sólo 
considerarse como datos orientativos. El usuario está obligado en cada 
caso particular a efectuar propias pruebas y exámenes; A esto cuenta 
especialmente probar el producto en un lugar poco visible o hacer una 
muestra. 

                                                       


