] Notifizierte Stelle Nr. 2873
Ir>\v TU Darmstadt
Institut fur Stahlbau und Werkstoffmechanik

Institut fiir Stahlbau Franziska-Braun-Str. 3, 64287 Darmstadt
und Werkstoffmechanik

Zertifikat der Leistungsbestandigkeit

Nr. 2873-CPR-M 646-1/10.2020

Gemaf der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Européischen Parlaments und des Rates vom
9. Méarz 2011 (Bauproduktenverordnung - CPR) gilt dieses Zertifikat fiir das Bauprodukt

Injektionssystem AKEMI® BF 200 UP / AKEMI® BF 200 UP 2 min /
AKEMI® BF 200 UP 15 min
Injektionssystem zur Verankerung im ungerissenen Beton

in Verkehr gebracht durch

AKEMI GmbH
Lechstrasse 28
90451 Niirnberg

Germany

und hergestellt im Werk
AKEMI Werk 1.

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften iiber die Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbestandigkeit beschrieben in der

ETA 17/0852 vom 01/12/2025
und
EAD 330499-02-0601
entsprechend System 1 fiir die in diesem Zertifikat festgesetzte Leistungen angewendet werden

und dass die werkseigene Produktionskontrolle alle darin vorgeschriebenen Anforderungen fir
diese Leistungen erfiillt.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 06.02.2026 ausgestellt und bleibt giltig, solange die
ETA giiltig bleibt und das Bauprodukt und die Herstellbedingungen im Werk nicht wesentlich
geédndert werden, aufler es wird von der Zertifizierungsstelle ausgesetzt oder zuriickgezogen.

Darmstadt, 06.02.2026

d o Dr.-Ing. habil. Felicitas Rédel
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